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ÚjdonságokSzéria uniprim MA mélyalapozó
[image: ]
Alapozó koncentrátum. Univerzális anyag a falak és a padlórendszerek kezelésére.
	1:4 arányban vízzel hígítható
	Kül- és beltérben egyaránt használható
	Beltérben védőbevonatként is alkalmazható









Letölthető anyagokBiztonsági adatlapok
☷  Anhydrit – Micro A (természetes anhidrit)
☷  ALPHA AGR 40 alfa-gipsz
☷  Standard 0-10 kül- és beltéri glett
További biztonsági adatlapok ⇒

Műszaki adatlapok
☷  Fogászati gipszek – P20 dental
☷  Casuplast 1200 könnyített gépi gipszvakolat
☷  PlastoFinish S3 szórható diszperziós glett
További műszaki adatlapok ⇒







TermékeinkAnhydrit Esztrich
[image: ]
Minden folyós esztrichre használatos vakológéppel és aljzatpumpával teríthető.
	0-1,25 mm szemcseméret
	Nyomószilárdság: ca. 25 N/mm2



További termékeink ⇒






GYIKMennyi a Keramod 125 modellgipsz kötésideje?
Nincs határozottan beállított kötésideje. A szabvány (MSZ 57:1977) szerint a kötésidõ kezdetének mindig nagyobbnak kell lennie 6 percnél, a kötésidõ végének pedig mindig kisebbnek kell lennie 30 percnél. Konkrét felhasználói igény esetén a modellgipsz természetesen beállítható úgy is, hogy ezen a tartományon belül mindig azonos legyen a kötésideje.
További kérdések ⇒





Elérhetőség
        Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-1116 Budapest, Adony u. 7.

Telefon: +36-1-466-7758

Fax: +36-1-209-8180

E-mail: info@szeria-trans.hu

További elérhetőségeink ⇒
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A szeria-gipsz.hu oldalon sütiket használunk, hogy még jobb felhasználói élményt és személyre szabottabb ajánlatokat kínálhassunk számodra. Bővebb információ Elfogadom
		
		
		
		




