
 

 
 

Teljesítménynyilatkozat 
 

Száma: CASEA-104 006 
 

Terméktípus 
EN 13813 CA – C30 – F7 

 
Azonosító jelzés 

Széria önterülő aljzatkiegyenlítő 
 

Rendeltetés 
Esztrich szárazhabarcs beltéri padlószerkezetekhez 

 
Gyártó 

CASEA GmbH, Pontelstr. 3, D-99755 Ellrich 
 

Teljesítményállandóság értékelő és ellenőrző rendszer 
4. rendszer 

 
Deklarált teljesítmény 

 
A jelen teljesítménynyilatkozat szerinti termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban rögzített 

teljesítménynek. A jelen teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a megnevezett gyártó felel. 
 
 

Dr.-Ing. Tim Link – termelésirányítási vezető 

(név és beosztás) 

 
_Lünen, 2023. Február 16.____ 
(kiállítás helye és dátuma)      _____________________________ 

(aláírás) 
 
 

Melléklet: 
Biztonsági adatlap 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált műszaki előírások 

Tűzveszélyességi besorolás A1 EN 13813: 2017 

Felszabaduló korrozív anyagok CA EN 13813: 2017 

pH-érték >7 EN 13813: 2017 

Vízgőz-áteresztőképesség NPD EN 13813: 2017 

Nyomószilárdság C 30 EN 13813: 2017 

Hajlító-húzószilárdság F 7 EN 13813: 2017 

Lépéshang-szigetelés NPD EN 13813: 2017 

Hangelnyelés NPD EN 13813: 2017 

Hővezető-képesség NPD EN 13813: 2017 

Kémiai ellenálló képesség NPD EN 13813: 2017 



 

 
CE - jelölés: Széria önterülő aljzatkiegyenlítő 
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CASEA-104 006 

 
EN 13813: 2017 

 
EN 13813 CA – C30 – F7 

 
Esztrich szárazhabarcs beltéri 

padlószerkezetekhez 
 

Tűzveszélyességi besorolás A1 

Felszabaduló korrozív anyagok CA 

pH-érték >7 

Vízgőz-áteresztőképesség NPD 

Nyomószilárdság C 30 

Hajlító-húzószilárdság F 7 

Lépéshang-szigetelés NPD 

Hangelnyelés NPD 

Hővezető-képesség NPD 

Kémiai ellenálló képesség NPD 

NPD A tulajdonság nem meghatározott, mert nem releváns (No Performance Determined) 

 


